
  
  

الفولاذ أسلاك مصنع  



  

 اسرة صناعة مثل المنتجات من متنوعة مجموعة في أساسي بشكل ™ GARMSAR SPRING الفولاذ أسلاك تسُتخدم 

 الصناعية والنوابض والسيارات المعدنية والمنسوجات  والأثاث المراتب

 حتى كجم 00  من مختلفة باوزان كويل لفات في مم 00600 إلى مم 06.0 سمك  من مختلفة باحجام الاسلاك وسحب انتاج يتم

 .™ GARMSAR SPRING منشآت في كجم 000

 الخارجية العوامل من للحماية( گوني) قماشي بكيس ومغطاة مربوط يكون النهائي المنتج

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 حسب مصنعة فولاذية أسلاك DIN 17223 

 متنوع لطلب المبيعات بمندوب الاتصال يرجى. قياسية قيم على الجدول يحتوي 

  Diameter ᶲ 
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الكربون نسبة  
(min-max. %) 

Coil weight 
الملف وزن  

(kg) 

Coil Dimensions 
الملف أبعاد  

(mm) 
  min. max. 
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0.6 0.01 2100 2300 22 0.62-0.72 30-50 d= 290, D= 520 , h=120 

0.7 0.01 2000 2200 22 0.62-0.72 30-50 d= 290, D= 520 , h=120 

0.8 0.01 2000 2400 22 0.40-0.72 40-60 d= 290, D= 520 , h=120 

0.9 0.02 1950 2200 22 0.40-0.72 40-60 d= 290, D= 520 , h=120 

1.0 0.02 1900 2150 22 0.40-0.72 40-60 d= 290, D= 520 , h=120 

1.1 0.02 1850 2200 22 0.40-0.72 40-60 d= 290, D= 520 , h=120 

1.2 0.02 1800 2100 22 0.40-0.72 50-70 d= 290, D= 520 , h=120 

1.3 0.02 1750 2000 22 0.40-0.72 50-70 d= 290, D= 520 , h=120 

1.4 0.02 1650 1850 22 0.40-0.72 50-90 d= 290, D= 520 , h=120 

1.5 0.02 1600 1800 22 0.40-0.72 50-90 d= 290, D= 520 , h=120 

1.6 0.02 1600 1900 22 0.62-0.72 50-200 d= 450, D= 700, h= 150-400 

1.7 0.02 1650 2000 22 0.62-0.72 100-200 d= 450, D= 700, h= 150-400 

1.8 0.02 1650 1900 22 0.62-0.72 100-200 d= 450, D= 700, h= 150-400 

1.9 0.02 1700 1850 22 0.62-0.72 100-200 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.0 0.02 1700 1850 22 0.62-0.72 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.1 0.02 1650 1800 22 0.62-0.72 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.2 0.02 1650 1950 22 0.62-0.72 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.4 0.02 1600 1850 22 0.62-0.72 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.5 0.02 1560 1900 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.8 0.02 1500 1800 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

3.0 0.02 1450 1750 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

3.2 0.02 1400 1700 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

3.5 0.02 1350 1600 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

4.0 0.03 1300 1500 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

 d= 900, D= 1100 h= 200-400 500-200 0.82-0.62 15 حسب المواصفات 0.03 4.5-12.0


