
  
  

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ СТАЛЬНОЙ ПРОВОЛОКИ 



  

Стальная проволока GARMSAR SPRING ™ в основном  используется для самых разных 

целей, таких как производство матрасов, мебели, текстиля, автомобилей и для других 

промышленных целей. 

Стальная проволока диаметром от 0,60 мм до 12,00 мм наматывается в бунты от 30 кг до 

300 кг на оборудовании GARMSAR SPRING ™. 

Изделия обвязаны стальной лентой и покрыты специальной тканью для защиты от внешних 

воздействий. 

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 Проволока стальная, изготовленная по DIN 17223 

 В таблице приведены стандартные значения. Пожалуйста, свяжитесь с торговым 

представителем для получения ответов на интересующие вас вопросы. 
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0.6 0.01 2100 2300 22 0.62-0.72 30-50 d= 290, D= 520 , h=120 

0.7 0.01 2000 2200 22 0.62-0.72 30-50 d= 290, D= 520 , h=120 

0.8 0.01 2000 2400 22 0.40-0.72 40-60 d= 290, D= 520 , h=120 

0.9 0.02 1950 2200 22 0.40-0.72 40-60 d= 290, D= 520 , h=120 

1.0 0.02 1900 2150 22 0.40-0.72 40-60 d= 290, D= 520 , h=120 

1.1 0.02 1850 2200 22 0.40-0.72 40-60 d= 290, D= 520 , h=120 

1.2 0.02 1800 2100 22 0.40-0.72 50-70 d= 290, D= 520 , h=120 

1.3 0.02 1750 2000 22 0.40-0.72 50-70 d= 290, D= 520 , h=120 

1.4 0.02 1650 1850 22 0.40-0.72 50-90 d= 290, D= 520 , h=120 

1.5 0.02 1600 1800 22 0.40-0.72 50-90 d= 290, D= 520 , h=120 

1.6 0.02 1600 1900 22 0.62-0.72 50-200 d= 450, D= 700, h= 150-400 

1.7 0.02 1650 2000 22 0.62-0.72 100-200 d= 450, D= 700, h= 150-400 

1.8 0.02 1650 1900 22 0.62-0.72 100-200 d= 450, D= 700, h= 150-400 

1.9 0.02 1700 1850 22 0.62-0.72 100-200 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.0 0.02 1700 1850 22 0.62-0.72 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.1 0.02 1650 1800 22 0.62-0.72 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.2 0.02 1650 1950 22 0.62-0.72 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.4 0.02 1600 1850 22 0.62-0.72 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.5 0.02 1560 1900 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

2.8 0.02 1500 1800 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

3.0 0.02 1450 1750 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

3.2 0.02 1400 1700 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

3.5 0.02 1350 1600 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

4.0 0.03 1300 1500 15 0.62-0.82 100-250 d= 450, D= 700, h= 150-400 

4.5-12.0 0.03 как просили 15 0.62-0.82 200-500 d= 900, D= 1100 h= 200-400 


